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LEGENDA KABELOVYCH TRAS:
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OPTICKO KOUROVY HLASIC

OPTICKO KOUROVY HLASIC BEZDRATOVY

OPTICKO TEPLOTNI HLASIC

TEPLOTNI HLASIC

KOMBINOVANY HLASIC (KOUR+TEPLOTA+CO)

TEPLOTNI HLASIC BEZDRATOVY
OPTICKY HLASIC NAD PODHLEDEM

LINEARNI HLASIC — VYSILAC/PRIJIMAC
LINEARNI HLASIC — ODRAZNA PLOCHA
LINKOVY MODUL 4 VSTUPY/2 WSTUPY
LINKOWY MODUL PRO BEZDRATOVE PRVKY

SIRENA

PARALELNI OPTICKA SIGNALIZACE

ZALOHOVANY NAPAJECI ZDRQOJ 24Vss

STOUPACI VEDENI

LINKA HLASICU V OMITCE

LINKA HLASICU NAD PODHLEDEM
LINKA HLASICU V LISTE NA POVRCHU

ROZVODY SIREN

POMOCNE NAPAJENI EPS (24Vss)
SPOLECNA TRASA VICE KABELU

POZNAMKA:

LEGENDA MISTNOSTI 4.NP

_smm\n:omﬁ_ Nazev _ plocha _ strop _ poznamka
¢.p. 361 Jilska 1
300 kancelar 12,00 rovny SDK
301 kancelar 56,00 rovny SDK
302 kancelar 25,00
303 kancelar 10,00 rovny omitka
3031 kancelar 16,00 rovny-+tramy omitka
303/2 sklad 6,00 rovny omitka
304 kuchynka 6,00 rovny-+tramy omitka
305 sklad 3,00
306 WC Zeny 5,00 rovny SDK
307 WC muzi 5,00 rovny SDK
308 kancelar 20,70 rovny + tram omitka
309 kancelar 23,50 rovny + trdm omitka
310 kancelar 20,00 rovny + trdm omitka
31 kancelar 29,00 rovny omitka
312 kancelar 15,00 rovny omitka
313 kancelar 17,00
314 chodba 30,90 rovny + trdm omitka
315 chodba+schody 13,00 rovny + trdm omitka
313,10
¢.p. 236 Jilska 3
301a kancelar 4.50 rovny omitka
301/1a |sklad 10,50 rovny omitka
301/2a |archiv 9,50 rovny omitka
302a kancelar 17,20
303a kancelar 19,40 rovny + trdm omitka
304a kancelar 17,40 rovny + trdm omitka
305a kancelar 18,90 rovny + tram omitka
306a kancelar 17,53
307a kancelar 18,00 rovny + trdm omitka
308a kancelar 17,10
309a kancelar 9,00
310a pokladna 8,00
311a kancelar 24,00 rovny + trdm omitka
312a kancelar 13,00 rovny + trdm omitka
313a chodba+schodisté 68,00 rovny SDK
314a sklad 14,00
315a WC 16,00 rovny SDK
316a WC 11,00 rovny SDK
317a kuchynka 10,00 rovny omitka
318a kancelar 20,00 rovny + trdm omitka
319a kancelar 26,10
319/1a  |sklad 10,00
320a chodba 16,00 rovny SDK
321a chodba 14,00 rovny SDK
322a neobsazeno
323a zar. T-MOB 5,80
414,93
¢.p.352 Husova 4
301b kancelar 12,40 rovny omitka
302b kancelar 9,40 rovny omitka
303b kancelar 8,70 rovny omitka
304b kancelar 11,40 rovny omitka
305b kancelar 9,20 rovny omitka
306b kancelar 11,00 rovny omitka
307b kancelar 8,70 rovny omitka
308b kancelar 14,40 rovny omitka
309b kancelar 14,80 rovny omitka
310b kancelar 17,70 rovny omitka
311b kancelar 22.20 rovny omitka
312b kancelar 13,20 rovny omitka
313b kancelar 12,60 rovny omitka
314b kancelar 11,00 rovny omitka
315b kancelar 11,30 rovny omitka
316b kancelar 17,40
317b kuchyn 4,00 rovny omitka
318b WC 14,00 rovny SDK
319b WC 12,00 rovny SDK
320b chodba 89,40 rovny omitka
321b studovna 35,00 rovny omitka
322b ucebna 15,60 df. Tramowy
323b Véz 13,20 rovny omitka
388,60

Detailni umisténi v8ech prvkt a vedeni kabelovych tras musi byt pred zahdjenim montdZe konzultovano a
odsouhlaseno odpovédnym zastupcem spravce aredlu.

Kabelové rozvody linek hl@si¢t budou provedeny:

— v technickjch prostorech (zejména v suterénu a na ptdg) budou vedeny na povrchu v instalagnich

listach;

— v chodbdch s instalovanymi podhledy budou uloZeny nad podhledem do stavajicich Zlabt SLP rozvody;
— v ostatnich prostorech budou vedeny v instalaénich trubkach pod omitkou. Tam kde nebude moZné

provést dostatetng hlubokou drazku pro uloZeni trubky (napt. prkenné stropy s rakosovym podbitim), bude
uloZen v omitce pouze kabel.
Kabelové rozvody linek sirén budou provedeny:
— v technickjch prostorech (v suterénu a nad podhledy) budou vedeny na st&ndch nebo stropé s

uchycenim pomoci ohniodolnych p¥ichytek pro jednotlivy kabel nebo skupinovych drzakt (napf. OBO Grip).
Vzdalenost prichytek nebo drzékt bude provedena podle technickych podminek vyrobce tak, aby trasa

zarugovala funk&nost obvodu pfi pozaru 30 minut podle predpisu ZP-27/2008;

— v ostatnich pripadech bude kabel uloZen do drdzky v omitce s krytim min. 10 mm.
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